Zum Vorfilter hier klicken
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1) kein Patroneneinbau

2) Aufkl. auf Tasse

3) Einzelbauteile in DVB ®\

4) Einsetzen in VK

5) Einlegen DVB

6) Auflegen WH + Schraubensatz
+ Schliussel

7) Bed.anl.

8) K-Aufkl. "Vorfilter-Bausatz,o. Patr." +
Aufkl. Gltesiegel Uber Lasche

1

- T (120) ergibt sich aus dem groRten Durchmesser des Deckels (1)

nL=20 , tr=16 ,te= 12,5 - B,T,H ergeben sich bei kpl. zusammengebautem Gerat
- alle Gewindeverbindungen ohne eingezeichnete Dichtung
werden mit Gewindedichtpaste mittelfest eingedichtet
- lose Teile werden im DVB beigelegt

VARIO-HP Vorfilter-Bausatz, o.Patr. ; 120VHP-BS60P

1] erstellt Hanf,1.11.06 . .
2[ Aufkl.Glitesiegel Ha,8.6.10 Standfuf ist optional,
3 [VH Plaste+Entl.ventMs | Hanf,12.5.16) bei Bedarf gesondert

bestellen !
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https://www.wasserfilter.kaufen/carbonit-vario-hp-vorfilter-bausatz.html
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